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DUTCH

MILIEUBESCHERMING
Gooi	dit	product	niet	weg	bij	het	huishoudafval	aan	het	einde	van	de	
levensduur	ervan.	Breng	het	product	terug	naar	een	inzamelingspunt	
voor	hergebruik	van	electrische	en	electronische	apparatuur.	Dit	wordt	
aangegeven	door	dit	symbool	op	het	product,	in	de	gebruiksaanwijzing	
of	op	de	verpakking.

De	materialen	zijn	herbruikbaar	volgens	de	markeringen.	Door	materiaal	te	recyclen	
of	oude	apparaten	op	een	andere	manier	te	hergebruiken	draagt	u	bij	aan	het	
bescherming van ons milieu.

Neem a.u.b. contact op met uw gemeente voor informatie over inzamelingspunten.
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Belangrijke veiligheids instructies

•	 Gebruik	het	apparaat	alleen	binnenshuis	in	een	droge	omgeving.
•	 Bescherm	het	apparaat	tegen	vocht.
•	 	Open	het	apparaat	niet.	ELEKTRISCHE	SCHOKGEVAAR!	
Laat	opening	en	reparatie	over	aan	gekwalificeerd	
onderhoudspersoneel.

•	 	Sluit	dit	apparaat	alleen	aan	op	een	goed	geïnstalleerd	
en	geaard	stopcontact.	Zorg	ervoor	dat	de	netspanning	
overeenkomt	met	het	de	specificaties	op	het	etiket.

•	 	Zorg	ervoor	dat	het	elektriciteitssnoer	droog	blijft	tijdens	gebruik.	
Zorg	ervoor	dat	het	elektriciteitssnoer	niet	afgeknepen	of	op	een	
andere	manier	beschadigd	wordt.

•	 	Beschadigde	snoeren	of	stekkers	moeten	meteen	vervangen	
worden	door	geautoriseerd	onderhoudspersoneel.

•	 	In	geval	van	bliksem	moet	de	stekker	onmiddellijk	uit	het	
stopcontact	getrokken	worden.

•	 	Wanneer	kinderen	het	apparaat	gebruiken,	moeten	de	ouders	
toezicht	houden.

•	 		Reinig	het	apparaat	alleen	met	een	droge	doek.Gebruik	GEEN	
SCHOONMAAKMIDDELEN	of	SCHUURSPONSJES!

•	 	Stel	het	apparaat	niet	bloot	aan	direct	zonlicht	of	andere	
hittebronnen.

•	 	Installeer	het	apparaat	op	een	plaats	met	voldoende	ventilatie,	
om	oververhitting	te	voorkomen.

•	 Dek	de	ventilatieopeningen	niet	af!
• Installeer het apparaat op een veilige en vibratie-vrije plaats.
•	 	Installeer	het	apparaat	zo	ver	mogelijk	uit	de	buurt	van	
computers	en	magnetrons;	anders	kan	de	radio-ontvangst	
gestoord	worden.
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•	 	Open	de	behuizing	niet	en	probeer	het	apparaat	niet	te	repareren.	
Dit	is	gevaarlijk	en	doet	uw	garantie	vervallen.	Reparaties	mogen	
alleen	uitgevoerd	worden	door	geautoriseerd	onderhoudspersoneel.

•			Indien	er	een	indicatie	lampje	oplicht	op	het	apparaat,	betekent	dit	
dat	het	apparaat	is	aangesloten	op	de	netspanning,	als	het	indicatie	
lampje	uit	is,	is	het	apparaat	volledig	ontkoppelt	van	de	netspanning.

•			Trek	de	stekker	volledig	uit	het	stopcontact,	indien	U	het	apparaat	
volledig	van	de	hoofdspanning	wil	ontkoppelen.

Neem	contact	op	met	de	leverancier	indien	het	apparaat	niet	meer	
goed	functioneert.

Waarschuwingen

Zorg	ervoor	dat	alle	aansluitingen	correct	tot	stand	zijn	gebracht	
voordat	u	het	apparaat	van	netspanning	voorziet.

Lees	eerst	de	gebruikershandleiding	goed	door	voordat	u	de	
aansluitingen	tot	stand	brengt.

Sluit	de	adapter	aan	op	een	stroomnetwerk	met	de	juiste	spanning	
(220	Volt),	gebruik	hiervoor	enkel	de	meegeleverde	adapter

Verkeerde	netspanning		kan	brand	,	kortsluiting	of	een	elektrische	
schok	veroorzaken.

Inhoud verpakking 

• 1 x Platenspeler PR100.

•	1	x	45	toeren	adapter	(in	de	plastic	zak)	

•	1	x	gebruikers	handleiding	(in	de	plastic	zak).	

•		1	x	RCA	aansluit	kabel,	voor	aansluiten	platenspeler	op	een	
versterker	

•	1	x	AC	adapter	(100V~240V,50/60	HZ)	

• 1 X Contra gewicht
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Draaitafel functietoetsen    

1.	 Scharnier	en	transparante	deksel	 9.		 Snelheidsafstelling

2.	 Draaitafel	 10.		 Indicatielampje	aan/uit

3.	 Bediening	dwarsdrukcompensatie	 11.	 BT-koppeling	 
4.	 Cue-hendel	(toonarmhendel)	 	 (Bluetooth-koppeling)

5.	 Toonarmhouder	 12.		 Naaldcartridge

6.	 Snelheidsselectieknop	 13.		 Line	Out-aansluitingen

	 (33/45	tpm)	 14.	 Phono-EQ/Thru	on

7.	 Toonarm	 15.		 AC-adapteraansluiting	 
8.	 Auto	Stop,	AAN	en	UIT	 	 (DC	12V)

	 	 16.	 Inschakelen
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Aansluitingen

 

•		Gebruik	het	meegeleverde	RCA	kabeltje	om	de	platenspeler	audio	
uitgang	(15)	te	verbinden	met	de	versterker	via	de	versterker	audio	
ingang

•		Let	op	dat	de	kleuren	van	de	stekkers	overeenkomen	met	de	kleuren	
van	de	aansluitingen	op	het	apparaat	(rood	met	rood	/	wit	met	wit).

•		Sluit	de	meegeleverde	adapter	aan	op	de	AC	aansluiting	(17),	en	
steek	de	stekker	in	het	stopcontact.

Luidspreker aansluiting  

Indien	u	de	platenspeler	op	een	versterker	wilt	aansluiten	(bijvoorbeeld	
de	GPO	PR200	kunt	u	extra	luidsprekers	aansluiten	via	de	luidspreker	
uitgang	(24)	op	de	versterker.
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DRAAITAFEL  

Installatie van de platenspeler  

1.		Haal	de	GPO	PR100	uit	de	verpakking,	zet	deze	op	een	vlakke	
ondergrond,	en	haal	vervolgens	het	draaiplateau	draaitafel	uit	de	
kartonnen	doos.

2.		Zorg	ervoor	dat	de	elastieken	aandrijfriem	rond	de	binnenring	zit	en	
dat	deze	niet	gedraaid	is.

3.		Houdt	het	draaiplateau	met	de	vlakke	kant	naar	beneden,	en	steek	
een	vinger	door	een	van	de	grotere	gaten	van	het	draaiplateau	en	
rek	de	aandrijfriem	een	beetje	uit	zodat	u	uw	vinger	tussen	de	aan-
drijfriem	en	de	binnenring	van	de	draaiplateau	kan	steken.

4.		Keer	het	draaiplateau	met	de	vlakke	zijde	naar	boven	terwijl	uw	
vinger	nog	steeds	de	aandrijfriem	op	zijn	plaats	houdt.	Plaats	een	
vinger	door	de	zelfde	opening	van	de	andere	zijde	en	houdt	de	
aandrijfriem	op	zijn	plaats,	(zie	foto	hier	beneden)

5.		Plaats	het	draaiplateau	voorzichtig	over	de	as	van	de	PR100	platen-
speler	en	rek	de	aandrijfriem	uit	over	de	as	van	het	aandrijf	motortje	
(zie	foto	links	beneden)
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6.		Laat	de	aandrijfriem	voorzichtig	los	en	trek	uw	vinger	terug	uit	de	
opening,	de	aandrijfriem	zal	nu	over	de	aandrijfas	lopen,	draai	het	
draaiplateau	verschillende	omwentelingen	naar	rechts	en	links	om	
ervoor	te	zorgen	dat	de	aandrijfriem	zonder	weerstand	over	de	aan-
drijfas	van	het	motortje	loopt.	

7		Verwijder	het	ijzerdraadje	waarmee	de	arm	van	de	platenspeler	
vastgezet is.

8.	Bevestig	het	contragewicht	aan	de	achterzijde	van	de	arm	van	de	
platenspeler.	U	kunt	dit	contragewicht	gebruiken	om	de	naalddruk	
aan	te	passen	door	het	in	of	uit	te	draaien.

9.	Sluit	de	meegeleverde	AC-adapter	aan	op	de	basiseenheid	en	op	
een	wandcontactdoos.

10.	 Gebruik	de	meegeleverde	RCA-kabel	om	de	basiseenheid	op	de	
versterkers	aan	te	sluiten.

11.	 Leg	een	plaat	op	de	draaitafel.

12.	 Zet	de	eenheid	aan	met	de	knop	Aan/uit/stand-by.

13.	 Selecteer	PHONO	en	de	juiste	snelheid	voor	de	plaat.

14.	 Auto-Stop,	AAN	en	UIT

•	 Zet	de	knop	op	“UIT”,	er	zal	nu	niets	bewegen.

•	 	Zet	de	knop	op	“Auto-Stop”,	de	draaitafel	zal	nu	automatisch	
stoppen	wanneer	het	einde	van	een	plaat	met	33	tpm	is	bereikt.

•	 	Zet	de	knop	op	“AAN”,	de	draaitafel	zal	nu	bij	platen	van	zowel	33	
als	45	tpm	blijven	draaien.
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15.	 	Maak	de	toonarmhouder	los,	laat	met	behulp	van	de	hendel	de	
toonarm	omhoog	komen	en	zet	hem	op	een	punt	van	uw	keuze	op	
de	plaat.

16.	 	Laat	de	toonarm	voorzichtig	zakken	om	het	afspelen	te	laten	
beginnen.

17.	 	Als	de	draaitafel	niet	ronddraait,	controleer	dan	of	de	elastieken	
band	goed	aan	de	aandrijfas	is	bevestigd	zoals	weergegeven	in	de	
afbeelding	hierboven.

INSTELLINGEN PLATENSPELER

Het	instellen	van	de	platenspeler

1.	Draai	het	antiskating	knopje	naar	0

2.		Draai	het	contragewicht	tegen	de	klok	in	volledig	aan	(naar	de	
voorkant	van	de	platenspeler)	

1.	Adjust	anti-skating	dial	to	zero.
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STROOM VOORZIENING

Dit	apparaat	werkt	op	een	normale	stroomvoorziening	(100V	~	240V,	
50/60HZ.	Gebruik	het	apparaat	niet	op	een	stroomnetwerk	met	andere	
waardes.	Dit	kan	namelijk	schade	aan	uw	apparaat	veroorzaken	en	
hierdoor	kan	uw	garantie	vervallen	

LP BELUISTEREN  

1.	Plaats	het	apparaat	op	een	vlakke	ondergrond

2.	Open	de	stofkap	van	de	platenspeler

3.		Druk	op	de	aan	/	uit	schakelaar	(18)	op	de	achterzijde	van	het	
apparaat,	het	bluetooth	lampje	in	de	rechterhoek	van	het	apparaat	
gaat	branden.

4.		Selecteer	Phono/EQ	Thru	(16)	op	de	achterzijde	van	het	apparaat	

5.		Plaats	een	LP	op	de	draaitafel,	over	de	midden	as,	(gebruik	de	45	
RPM	adapter	als	u	45	toeren	singles	draait)

6.		Selecteer	de	juiste	snelheid		33/45	RPM	naar	gelang	de	LP	die	u	wilt	
beluisteren.

7.	Auto-Stop,	AAN	en	UIT

•	 Zet	de	knop	op	“UIT”,	er	zal	nu	niets	bewegen.

•	 	Zet	de	knop	op	“Auto-Stop”,	de	draaitafel	zal	nu	automatisch	
stoppen	wanneer	het	einde	van	een	plaat	met	33	tpm	is	bereikt.

•	 	Zet	de	knop	op	“AAN”,	de	draaitafel	zal	nu	bij	platen	van	zowel	33	
als	45	tpm	blijven	draaien.

8.		Maak	de	toonarmhouder	los	en	verwijder	het	beschermkapje	van	de	
naald.

9.		Duw	de	toonarm	vanuit	zijn	steun	omhoog	met	de	toonarmhendel	
(4).
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10.	 	Laat	de	toonarm	voorzichtig	naar	beneden	komen	aan	het	begin	
van	een	plaat	of	van	een	bepaald	nummer.

11.	 	Wanneer	de	plaat	is	afgelopen,	zal	de	toonarm	automatisch	
stoppen.	Til	de	toonarm	van	de	plaat	weg	en	plaats	hem	weer	
terug	in	de	steun.

12.	 	Om	het	afspelen	handmatig	te	onderbreken,	duwt	u	de	toonarm	
van	de	plaat	weg	en	plaatst	u	hem	in	de	steun.

NA GEBRUIK

13.	 Zet	het	apparaat	via	het	achterpaneel	uit.

14.	 	Plaats	het	beschermkapje	weer	op	de	naald	wanneer	deze	niet	
gebruikt	wordt.

15.	 Doe	de	deksel	van	de	draaitafel	voorzichtig	dicht.

BLUETOOTH VERBINDING 

De	GPO	PR100	heeft	een	ingebouwde	bluetooth	zender	die	het	
mogelijk	maakt	om	muziek	naar	bluetooth	speakers	te	streamen

1.	Schakel	de	externe	bluetooth	speaker	in	de	pairing	stand

2.		Druk	op	de	GPO	PR100	de	Bluetooth	knop	(13)	gedurende	 
2	seconden	in

3.		Het	Bluetooth	indicatie	lampje	(12)	zal	in	hoog	tempo	knipperen	
en	proberen	een	verbinding	tot	stand	te	brengen	met	de	bluetooth	
speaker.

4.		Als	de	verbinding	tot	stand	is	gebracht	zal	het	Bluetooth	indicatie	
lampje	(12)	constant	branden	

5.	Druk	op	de	Bluetooth	knop	(13)	om	de	verbinding	te	verbreken.
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PHONO 

Selecteer	Phono/EQ	Thru	(16)	op	de	achterzijde	van	het	apparaat,	als	
uw	versterker	geen	Phono	ingangen	heeft.
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PITCH INSTELLINGEN

De	PITCH	Control	functie	is	om	het	toerental	nauwkeurig	af	te	stellen	
naar	de	gewenste	snelheid	waarop	u	de	LP	wenst	af	te	spelen	

Draai	de	button	“pitch	control”	om	stapsgewijs	de	snelheid	van	de	LP	
te verhogen of te verlagen zoals gewenst.

 NAALD 

Behandel	de	naald	voorzichtig	om	schade	aan	Uw	LP’s	te	voorkomen	
en	een	goede	geluidskwaliteit	te	waarborgen

SPECIFICATIES

Stroom	voorziening:	100V	~	240V,	50/60	Hz.


